
Volterpump 缓冲器

产品参数
脉冲阻尼器 JSG008 和 JSG016

产品名称 脉冲阻尼器（缓冲器） 材质 EPDM、硅胶、氟胶、
HNBR

温度范围 -40—150 ℃ 流体介质 无要求，可选择不同材料

JSG008 接管 4 × 8 的软管或 2 分硬管

JSG016 接管 6 × 10 的软管或 3 分硬管

注意事项：不建议超过 1 mm 的颗粒物进入（更多细节，咨询我们）

JSG008 与 JSG016 产品示意



Volterpump 缓冲器

安装尺寸说明
JSG008 与 JSG016 图纸及安装尺寸

JSG008 尺寸图

安装底视图

尺寸单位：mm

图示项目 标注值

正视图总长（含接管） 51.8

正视图主体宽度 35.8

正视图竖向标注 39.2；31.4

接管外径 Ø7.5

单侧接管长度 11.9

侧视图总厚度 21.5

底视图外廓尺寸 30.2 × 33.6

底视图内侧标注 16.8

安装孔 6 × M2.6，深 5.0

JSG016 尺寸图

安装底视图

尺寸单位：mm

图示项目 标注值

正视图总长（含接管） 69.8

正视图主体宽度 48.6

正视图竖向标注 55.1

接管外径 Ø10

单侧接管长度 14.6

侧视图总厚度 30.5

底视图外廓尺寸 42.5 × 49

底视图内侧标注 24.5

安装孔 6 × M2.6，深 5.0


	安装尺寸说明

